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1. Introduction

Information on the document
Document : Détail de test UBR - use case C32
Responsable, entité : Geoffrey WILHELM, URCA

Reference to the version administration

Version number to be composed of 3 digits > VR.XY
- R corresponds to the release number: it is upgraded each time SC Studies validates the diffusion of a new release,

- X is the major version number: it is upgraded each time SC Studies validates the deliverable,
- 'Y is the minor version number: it is upgraded each time a contributor changes anything.
Once the deliverable is approved, its version number is upgraded from vR.XY to vR.(X+1)0
Once the deliverable is release, its version number is upgraded from vR.XY to v(R+1).00

As illustration:
0.03 > Work in progress version
0.10 > Del. Approved by SC Studies but not released
2.00 > Del. approved & released (in release 2)
2.05 > Del. Updated - in progress version
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URCA Création du document

URCA Ajout d'un onglet qui indique les scénarios common appliqués
URCA VALIDATION COCSIC

URCA Correction mineur, mise a jour des tests supportés

Suppression du scénario 4
URCA modif mineur sur scénario 9 (datex#001 -> datex #009)
Ajout d'une étape 9 au scénario 2
Mise en forme mineure pour envoi en relecture, reprise du nom du
fichier pour harmonisation, ajustement versions et date.
URCA Validation COCSIC Auvril

Viveris pour AMO-DIT

URCA Ajout du scénario 4 et d'une feuille "scénario 4" pour plus de lisibilité

Harmonisation du titre. Diffusion suite a validation en COCSIC-

Viveris pour AMO-DIT Etudes.
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i
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Scénario 1 1 é x
2 Depuis le PC sniffer, récupérer les messages envoys par IUBR.
3 Lire e cham traficClass de Fenvelooe zeanet
4 Lire e champ iviStatus du messae IV
s Lire e GenerallviContainer du message IV
6 ire les extraText GicPart du message V1.

Scénario 2 1

2 Deouis e PCsniffr. récupérr s messases envovespar ['UBR.

3 Lirele chamo trafficClass de fenvelonoe zeonet

) Lirelechamo vitatus du messase VL.

s Lire e GenerallviContainer du messae V.

s Urele 1% GicPart du message IVI.

7 rele 2™ GicPart du message IVI

s

Lire le chamn pictoaramCode du 1 GicPart du messace V1
9
| 1o chamn nictoneamCocs du 2% GicPart i mescaoe 1V1

Scénario3 1 o1

2 02,
Scénariod 1 érateur CATS Date 111

2 g e CATS Datex #004_1

3

4 2 . e CTS Datex 004 2_1

s @ 2

s 2 . e CTS Datex H004 2.

7 Depuis e générateur CITS Datex, envoyer e message C-TS Datex #004_3 et efls GicPart

s 2 . e CTS Datex H004

o

10 2 . e CATS Datex H004_

n @ 71

2 2 . e CATS Datex 004 7.

B ¥

1 g . e CTS Datex H004

15 @ 101

16 2 . e CTS Datex H004_10.

7 Depuis e générateur CITS Datex, envoyer e message C-TS Datex #004_11 e it e/les GicPart

1 2 . e CTS Datex 004

1 g

20 2 . e CTS Datex 004_14 1

2 é 10

2 : TS Datex #004_15_1

» 15

2 : TS Datex #004._15.
Scénarios 1

2

3 Lirelochamo tafficClass de lenveloppe geonet

) e e chamo vitatus du messase V1.

s Lire o GenerallviContainer du message V.

s Ure ter Gicpart

7 ire 2eme Gicpart

Scénarios 1 o Valeur attendue
2 o
3 o
4 0.
s
G Deouis e sénérateur DATEXIL erwover e messase DATEXII #006 06. Lrela chamo iiTvoe du messace V. Valeurattendue
e —
Scénario 7 1 o1 m
2 Deous e générateur DATEXIL envover e message DATEXI #007 02.Lire o champ iviTye du message VL. U8R nenvoie pas de message V] correspondant our cette valeur de umsiessagelnformationTvoe.
e —
Scénario 1 o Valeur attendue: ftable d traducton IDR61
2 Valeur attendues ftable detraduction IDR6!
3 Valeur attendue: ftable d traducton IDR61
i
s
6
7
s
s Valeur attendues ftable detraduction IDR61
1 Valeur attendues ftable d traduction IDR6!
1 Valeur attendues ftable detraduction IDR61
1 Valeur attendues ftable d traduction IDR6!
13
1 Valeur attendues ftable d traduction IDR6!
15 Valeur attendues ftable de traduction IDR61
1
1
18
1
2
2
2
2
)
s
2
2 Valeur attendues ftable de traduction IDR61
p] Valeur attendues ftable d traduction IDR6!
2 Valeur attendues ftable de traduction IDR61
E) Valeur attendues ftable d traduction IDR6!
3 Valeur attendues ftable de traduction IDR61
2 Valeur attendues ftable d traduction IDR6!
3 Valeur attendues ftable de traducton IDR61
3
35
3
3
3
3 Valeur attendues ftable de traduction IDR61
a Valeur attendues ftable d traduction IDR6!
2 Valeur attendues ftable de traduction IDR61
@ Valeur attendues ftable d traduction IDR6!
3 Valeur attendues ftable de traduction IDR61
“ Valeur attendues ftable d traduction IDR6!
s Valeur attendues ftable de traduction IDR61
s Valeur attendues ftable d traduction IDR6!
o Valeur attendues ftable de traduction IDR61
a Valeur attendues ftable de traduction IDR6!
1 Valeur attendues ftable detraduction IDR61
s Valeur attendues ftable d traduction IDR6!
st é Valeur attendues ftable detraduction IDR61
52 Deouis e aénérateur DATEXIL envover e messaze DATEXII #085. Lrele chamo bictosramCode du messae V1 Valeur attendues.ftable de traduction IDR61
Scénario 1 Deouis le aénérateur CITS DATEX. envover le messaze CATS DATEX 4005, BR.
2 Depuis le PC sniffer. récunérer les messases envovés par I'UBR. Vérifier aue 'UBR émet un message IVI -
3 Lire e chamo trafficClass de Fenvelopoe zeonet Valeur attendue -3
4 ire le champ iviStatus du message VI Valeur attendue : new (0). -
5 ire e GenerallvContainer du messae V. f 1

26.1.2_M-Détailde-test-C3_v0.21 xisx (Fiches)

Varifer que FUBR émet un message IV

Valeur attendue:3.
Valeur attendue : new (0)
Vérifier au'il ne contient au'un seul GicPart sans aoolicable Lanes.

Valeurs attendues

[VmsText dont linelndexvaut 1] »
)

[VmsText dont linelndexvaut 3] »

YUBR. selon le fournisseur).
Verifier aue UBR émet un messase IV
.

w (00
2GicPartsans anolicable lanes.
Valeurs attendues

itype.
+dextraTent
«textdu ler. =

vaut11»

vaut3]»
Valeurs attendues

ityoe
«dextraTent

«textdu ler. =

1
«textdu 3 2vaut2]»

Valeur attendue
+ senviceCategoyCode trafficsignPictogram
« pctogram.Nature =Y

pictogram serialNumber =22.
er VmsPictogram du DATEXII

Valeur attendue

« serviceCategoyCode traficsignPictogram
« pictogram.Nature =Y

pictogram serlalNumber =22.

{26 VmsPictoaram du DATEXI

LUBR '

connue de Ia table de traduction

1a table de traduction.

Ctteuille scénarioa”, ligne 2
CHeuille scénariod”, igne 3
CHeuille scénariod”, igne 4
CHfeuille scénariod”, igne 5

Cfeuille “scénariod”, igne 6

Cfeuille "scénariod”, ligne 7

Cfeuille “scénariod”, igne 8

CHfeuille "scénariod”, ligne 8
Cfeuille"scénariod, igne 10
CFfeuille"scénariod”, igne 11

Cfeuille*scénariod, igne 12

CFfeuille"scénariod”, igne 13

Cfeuille*scénariod, igne 14

CHeuille “scénariod”,ligne 15
Ctteuillescénariod”, ligne 16
CHfeuille “scénariod”, ligne 17
Ctteuillescénariod”, ligne 18
CHeuille “scénariod”,ligne 19

Cfeuille*scénariod, igne 20

CFeuille"scénariod”, igne 21

Cfeuille*scénariod, igne 22

CHfeuille*scénariod, ligne 23
CHeuille*scénariod, igne 24

CHfeuille"scénariod, ligne 25

YUBR. selonle fournisseur).
Verifier aue 'UBR émet un messase IV

Valeur attendue 3.

Valeur attendue : new (0).

Vérifier au’il contient 2 GicPart sans applicable Lanes.

LerGicPart

vitype=1

e 1vaut 2]

2eme GicPart
itypes1

Page4de 10

1
Findice textPage 2 vaut 2 »
3eme extraText textContent « [VmsText dont lineindex de Ia pageNumber d'indice textPage 2 vaut 31 »

24145643222332
tableau, ligne1
24145643222332
tableau. liznel
24145643222332
tableau. lignel
2414864322233
tableau. lizne2
24145643222332
tableau. lizne2
2414864322233
tableau. lizne2

4145643222332
tableau. lizne3
2414864322233
tableau. liznes
24145643222332
tableau. liznes
2414864322233
tableau. lizne6
24145643222332
tableau. ligne?
2414864322233
tableau. lizne?
24145643222332
tableau. lignes
2414864322233
tableau. lizned
24145643222332
tableau. lizne10
2414864322233
tableau. lizne10
24145

148643222332
tableau, ligne1d
2414864322233
tableau, ligne1s
24145643222332
tableau. ligne1s
2414643222332
tableau, lizne1s

() c-ROADS

Les cellules jaunes
indiguent un scénario ou
une étape dont le test
st pas implémenté, en
attente dune rétroaction
ou de précisions
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Valeurs attendues
6 Lire les extraText GicPart du message IVI. (b ~ .
+ text du 2éme extraText = «-»

Pogeside 10
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Nombre de GicPart

ler GicPart
pictogramCode : [1er VmsPictogram du DATEXII]
* serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
* pictogram.Nature = Y
* pictogram.serialNumber = ZZ.
pictogramCode : [1er VmsPictogram du DATEXII]
* serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
* pictogram.Nature = Y
* pictogram.serialNumber = ZZ.
pictogramCode : [1er VmsPictogram du DATEXII]
* serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
* pictogram.Nature = Y
* pictogram.serialNumber = ZZ.
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencinglndex=1]
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = ZZ.
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=1]
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = ZZ.
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=1]
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = ZZ.
ler GicPart :
2 extraText
« text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
« text du 2éme extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »
2 extraText
« text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
« text du 2&éme extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [1er VmsPictogram du DATEXII].
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = ZZ.

2 extraText
« text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
* text du 2eéme extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »

pictogramCode : [1er VmsPictogram du DATEXII].
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = 2Z.

2 extraText
* text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
* text du 2éme extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »

2 extraText
« text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
* text du 2éme extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »

2 extraText
« text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
« text du 2&me extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencinglndex=1]
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = 2.

pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=1]
 serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
* pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = ZZ.

2 extraText
 text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
 text du 2éme extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=1]
 serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
* pictogram.Nature = Y
* pictogram.serialNumber = 7Z.
2 extraText
 text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
 text du 2éme extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingIindex=1]
 serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
* pictogram.Nature = Y
* pictogram.serialNumber = 7Z.
2 extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 1] »
 text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
* text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »
2 extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 1] »
 text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
 text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=1]
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
* pictogram.serialNumber = ZZ.

~

extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 1] »
 text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
 text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »

~

extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 1] »
 text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
 text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »

~

extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 1] »
 text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
 text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »

2eme GicPart

pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencinglndex=2]
« serviceCategoyCode trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = 7Z.

pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=2]
« serviceCategoyCode trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = 7Z.

pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=2]
« serviceCategoyCode trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = 7Z.

pictogramCode : [1er VmsPictogram du DATEXII].
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = 2Z.

2 extraText
 text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
* text du 2éme extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »

pictogramCode : [1er VmsPictogram du DATEXII].
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = 2Z.

pictogramCode : [1er VmsPictogram du DATEXII].
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = 2Z.

pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramsSequencinglndex=2]
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = 2Z.

2 extraText
« text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
* text du 2éme extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=2]
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
* pictogram.Nature =Y
« pictogram.serialNumber = 7Z.
2 extraText
« text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
* text du 2éme extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=2]
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
* pictogram.Nature =Y
« pictogram.serialNumber = 7Z.
2 extraText
« text du ler extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 1] »
* text du 2éme extraText = « [VmsText dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=2]
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
 pictogram.Nature =Y
« pictogram.serialNumber = 7Z.
extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 2] »
« text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
* text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »

~

~

extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 2] »
 text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
* text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »

2 extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 2] »

 text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »

* text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=2]

« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX

« pictogram.Nature = Y

* pictogram.serialNumber = ZZ.
2 extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 2] »

 text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »

* text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode :

« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX

« pictogram.Nature = Y

* pictogram.serialNumber = ZZ.
2 extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 2] »

 text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »

* text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode :

« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX

* pictogram.Nature = Y

* pictogram.serialNumber = ZZ.



2 extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 1] »
« text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
« text du 2&éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencinglndex=1]
* serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
* pictogram.Nature = Y
* pictogram.serialNumber = ZZ.
2 extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 1] »
« text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
« text du 2&éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencinglndex=1]
* serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
* pictogram.Nature = Y
* pictogram.serialNumber = ZZ.
2 extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 1] »
« text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
« text du 2&éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencingindex=1]
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = ZZ.

2 extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 2] »
« text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
 text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencinglndex=2]
* serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
 pictogram.Nature =Y
* pictogram.serialNumber = 7Z.
2 extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 2] »
« text du ler extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 1] »
 text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencinglndex=2]
* serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
 pictogram.Nature =Y
* pictogram.serialNumber = 7Z.
2 extraText « [VmsText dont pageNumber vaut 2] »
« text du ler extraText = « [VmsTextLine dont lineindex vaut 1] »
 text du 2éme extraText = « [VmsTextLine dont linelndex vaut 2] »
pictogramCode : [VmsPictogram du C-ITS Datex avec pictogramSequencinglndex=2]
« serviceCategoyCode.trafficSignPictogram = XX
« pictogram.Nature = Y
« pictogram.serialNumber = 7Z.



Scénario TC_TDI 1

@ e wn

TC_TDI_GN_001

C TOI GN 002
TC TDI HEA 001
TC TOI HEA 002
TC TDI HEA 003

TC_TDI_MGMT_001

TC_TDI_MGMT_002

&  TCTDI MGMT 003
9 TCTDI MGMT 004

10 TC TOI MGMT 005
11 TC TDI MGMT 006
12 TC I OPT 001
13 TC DI OPT 002
14 TC DI OPT 003
15 TC_TDIGLC 001
16 TC TOI GLC 002
17 TC DI GLC 003
18 TC TOI GLC 004
19 TC_TDIGLC_00S
20 TCTDI GLC P 001
21 7D GLC P 002
22 TCTDIGLC P03
23 TCTDI GLC P 004
24 TCTDIGLCP_005
25 TCTDI GIC P 001
2 TCTDI GIC P 002
27 TCTDI GIC P 003
28 TCTDI GIC P 004
29 TCTDI GIC P 005
30 TCTDI GIC P 006
31 TCTDI GIC P 007
32 TCTDI GIC P 008
33 TCTDI GIC P 009
34 TCTDIGIC_P_010
35 TCTDIGIC P01

Scénario TC_TDI_STATE

TC_DEG_VAL 1

Vérifier le champ destinationArea

Vérifier le maximumHopLimit
Vérifier le champ protocolVersion
Vérifier le champ messagelD.
Vérifier le champ stationiD.

Vérifier le champ serviceProviderld

Vérifier le champ ivildentificationMember

Vérifier le champ timestamp

Vérifier le champ validFrom

Vérifier le champ validTo

Vérifier le champ connectedivistructures
Vérifier le champ roadConfiqurationContainer
Vérifier le champ textContainer

Vérifier le champ LayoutContainer

Vérifier le champ referencePosition

Vérifier le champ referencepositionTime
Vérifier le champ referencePositionHeading
Vérifier le champ referencepositionspeed

Vérifier le champ part

Vérifier le champ laneNumber
Vérifier le champ zoneExtension

Vérifier le champ zoneHeading

Vérifier le champ zone

ns de la zone dans VI concordent avec
celles fournies dans le C-ITS Datex. (faire la relation entre le
champ zoneld du glc part, le champ
externalReferencingSystem du C-ITS Datex et les champs
detectionsZonelds et relevanceZonelds du

Vérifier le champ its-rrid

Vérifier le champ driverAwarenessZonelds

Vérifier le champ minimumAwarenessTime

Vérifier le champ iviPurpose

Vérifier le champ lanestatus

Vérifier le champ driverCharacteristics

Vérifier le chamo lavoutid

Vérifier le champ prestoredLavoutid

Vérifier le chamo direction

Vérifier le champ detectionZonelds dans IVl que de
DETECTIONZONE données dans le C-ITS Datex.
Vérifier qu'il y autant de relevanceZonelds dans I'Vl que de
RE| FVANCEZONE donn

o dans Ie

(1S Datox

Depuis le générateur C-TS Datex, envoyer un message C-ITS Datex
nominal

Depuis le PC sniffer, récupérer les messages envoyés par 'UBR.

Depuis e générateur C-TS Datex, envoyer une mise & jour du
message

Depuis le PC sniffer, récupérer les messages envoyés par 'UBR.

Depuis le générateur C-ITS Datex, envoyer une annulation du
message

Depuis le PC sniffer, récupérer les messages envoyés par 'UBR.
Le testeur envoie un C-ITS Datex Il relatif & un message C-ITS
(DENM ou IVI) 3 I'UBR qui n'est PAS ENCORE valide dans le temps

Le testeur envoie un C-ITS Datex Il elatif & un message C-ITS
(DENM ou IVI) & PUBR qui n'est PLUS valide dans le temps

Les cellules jaunes indiquent un
scénario ou une étape dont le test
nest pas impléments, en attente

d'une rétroaction ou de précisions.

Valeur attendue : < 80km’

Valeur attendu
Valeur attendue : 2
Valeur attendu
Valeur attendue : calculé a partir du certificat pseudonvme de I'UBR
CountryCode = FR (1011001010°8)
Issuerident raduction du nationalldent
Valeur attendu it ousi
Datex

Valeur attendu
Valeur attendue : publicationTime ou overallstartTime

Valeur attendue : validFromsvaleur par défaut ou overallEndTime
Absent

Absent

Absent

Absent

latitutde = locationForDisplay. latitude

longitude = locationForDisplay.longitude

PosConfidencetllinse = {0,0.01

o

Autant de zone que celles données dans le C-ITS Datex. Le contenu de ces parts
est vérifié dans les tests TC TDI GLC P.

Absent

Absent

headingValue

headineConfidence : 127

Valeur attendue : segment

Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
bsent
Valeur attendue : samel

ction (0)

Autant de zone que celles données dans le C-TS Datex.

Autant de zone que celles données dans le C-ITS Datex.

L'UBR regoit le message C-ITS Datex (via le superviseur/une connexion a 'UBR,
selon le fournisseur).

Vérifier que I'UBR émet un message IVI

L'UBR regoit le message C-ITS Datex (via le superviseur/une connexion  I'UBR,
selon le fournisseur).

Vérifier que I'UBR émet un le message VI mis a jour

L'UBR regoit le message C-ITS Datex (via le superviseur/une connexion  I'UBR,
selon le fournisseur).

Vérifier que I'UBR émet une annulation de VI

le message n'est pas émis

le message n'est pas émis



Message

Contenu

i

DATEX#001

1page
«3lignes

« 1 panonceau

« Pas d'attribute
« 1 relevanceZone et 1 detectionZone

« New message

« vmsMessagelnformationType= instructionOrMessage
« Pictogramme = (XAla)

« publicationCreator = [France]

« nationalldentifier = Sirius

wildentificationNumber =1234

« versionNumber

DATEX#002

« 2 pages de 3 lignes, 1 pictogramme et un panonceau
* Pas d'attribute
* 1 relevanceZone et 1 detectionZone

Datex#003_1

Valeur de lionType inconnue

Datex#003_2

Valeur de pictogramDescription inconnue

Datex#004_1_1

VmsPictogram : 1
VmsText : 0
Synchr TextPages : absent

Datex#004_1_2

VmsPictogram :
VmsText : 0
nl TextPages : true

Datex#004_1_3

VmsPictogram :
VmsText : 0
Synchr TextPages : false

Datex#004_2_1

N

VmsPictogram :
VmsText : 0
nl TextPages : absent

Datex#004_2_2

VmsPictogram : 2
VmsText : 0
Synchr TextPages : true

Datex#004_2_3

N

VmsPictogram :
VmsText : 0
nl TextPages : false

Datex#004_3

Datex#004_4

VmsPictogram : 1 avec pictogramSequencinglndex = PageNumber
VmsText : 1 avec PageNumber
Synchr TextPages : true

Datex#004_5

VmsPictogram : 1 avec pictogramSequencinglndex > PageNumber
VmsText : 1 avec PageNumber
Synchr TextPages : true

Datex#004_6

VmsPictogram : 1 avec pictogramSequencinglndex < PageNumber
VmsText : 1 avec PageNumber

Synchr TextPages : true
VmsPictogram : 1

Datex#004_7_1 VmsText : 1
Synchr TextPages : absent
VmsPictogram : 1

Datex#004_7_2 VmsText : 1
Synchr TextPages : false

ictogram : 2 avec pictog;

Datex#004_8 VmsText : 1 avec PageNumber = 1

Synchr TextPages : true

Datex#004_9

VmsPictogram : 2 avec pictogramsequencingindex
VmsText : 1 avec PageNumber =2

Synchr TextPages : true
i +2 avec pictog
Datex#004_10_1 |vmsText: 1
Synchr TextPages : false
VmsPictogram : 2 avec pictogramSequencinglndex
Datex#004 102 |vmsText: 1
Synchr TextPages : absent
Datex#004_11
gram : 1 avec pictog
Datex#004_12  |VmsText : 2 avec PageNumber
Synchr TextPages : true

Datex#004_13

VmsPictogram : 1 avec pictogramsequencinginde»
VmsText : 2 avec PageNumber
Synchr WithTextPages : true

Datex#004_14_1

VmsPictogram : 1
VmsText : 2 avec PageNumber
Synchr TextPages : false

Datex#004_14_2

VmsPictogram : 1
VmsText : 2 avec PageNumber

Synch WithTextPages : absent
ictogram : 2 avec pictog;
Datexi#004_15_1 |VmsText : 2 avec PageNumber
Synchr TextPages : absent

Datex#004_15_2

VmsPictogram : 2 avec pictogramsequencingindex
VmsText : 2 avec PageNumber

Synch WithTextPages : true
ictogram : 2 avec pictog;

Datexi#004_15_3 |VmsText : 2 avec PageNumber

Synchr TextPages : false
Datexi#004 i avec i
Datexi#004 avec speedAttribu
Datexi#004 avec lengthAttribute
Datexi#004 avec i
Datexi#005 Message #002 sans panonceau (° Panel)
Datex#006_1 Message #001 avec Type:
Datex#006_2 Message #001 avec iType: futurelnformation
Datex#006_3 Message #001 avec Type: instructionOrMessage
Datex#006_4 Message #001 avec mationType: ning
Datex#006_5 Message #001 avec Type:
Datex#006_6 Message #001 avec Type: travelTime
Datex#007_1 Message #001 avec Type: dateTime
Datex#007_2 Message #001 avec Type: temperature

XM1 « 15km »

XM4f < 15t »

XM9z
Datex#008_4 XAla
Datex#008_5 XAlb
Datex#008_6 XAlc
Datex#008_7 XAld
Datex#008_8 XA2
Datex#008_9 XA3
Datex#008_10 XA3a
Datex#008_11 XA3b
Datex#008_12 XA4
Datex#008_13 XA6
Datex#008_14 XA7
Datex#008_15 XAl13a
Datex#008_16 XA13b
Datex#008_17 XA14
Datex#008_18 XA15b
Datex#008_19 XA16
Datex#008_20 XA17
Datex#008_21 XA18
Datex#008_22 XA20
Datex#008_23 XA24.
Datex#008_24 XA25
Datex#008_25 XA26
Datex#008_26 B0
Datex#008_27 B1

Datex#008_34

Pictogramme XB3

Pictogramme XB3a

Pictogramme XB8

Pictogramme XB9b

Pictogramme XB9f

Pictogramme XBSh

Pictogramme XB9i




Datex#008_35

XB11 « 2,5m »

Datex#008_36

XB12 «4,3m »

Datex#008_37

XB13 « 5,5t »

Datex#008_38

XB14 « 50 »

Datex#008_39

XB17 « 150m »

Datex#008_40

XB26

Datex#008_41

XB31

Datex#008_42

XB33 « 70 »

Datex#008_43

XB34

Datex#008_44

XB34a

Datex#008_45

XC4a«70»

Datex#008_46

XAKS

Datex#008_47

XAK22

Datex#008_48

XAK30

Datex#008_49

XAK31

Datex#008_50

XAK32

Datex#008_51

Pictogramme R21a

Datex#008_52

Pictogramme R21b

Datex#008_53

Pictogramme R21cg

Datex#008_54

Pictogramme R21cd

Datex#008_55

Pictogramme Covoiturage no ref

Datex#008_56

Pictogramme B27a

Datex#008_57

NoPanel

Datex#009

Pas de texte

« 1 panonceau

« Pas d'attribute

« 1 relevanceZone et 1 detectionZone
« New message

« vmsMessagelnformationType= instructionOrMessage
« Pictogramme = (XAla)

« publicationCreator = [France]

« nationalldentifier = Sirius
wildentificationNumber =1234

* versionNumber =1




