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1. Introduction

Information on the document

Document : Titre
Responsable, entité : Geoffrey WILHELM, URCA

Reference to the version administration

Version number to be composed of 3 digits > VR.XY
- R corresponds to the release number: it is upgraded each time SC Studies validates the diffusion of a new release,

- X is the major version number: it is upgraded each time SC Studies validates the deliverable,
- 'Y is the minor version number: it is upgraded each time a contributor changes anything.
Once the deliverable is approved, its version number is upgraded from vR.XY to vR.(X+1)0
Once the deliverable is release, its version number is upgraded from vR.XY to v(R+1).00

As illustration:
0.03 > Work in progress version
0.10 > Del. Approved by SC Studies but not released
2.00 > Del. approved & released (in release 2)
2.05 > Del. Updated - in progress version
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Viveris pour AMO-DIT Création du template
CEREMA IDF Création de la fiche pour B1lb
URCA Modification du fichier pour étre en accord avec le nouveau plan de
test et la spec 4.10 Modification des scénarios existants.
URCA Ajout d'un onglet qui indique les scénarios common appliqués
URCA VALIDATION COCSIC

URCA Correction mineur (lane position), mise a jour des tests supportés
Suppression des datex qui seront remis dans une prochaine version
Mise en forme mineure pour envoi en relecture, reprise du nom du

RIS [FE /AR fichier pour harmonisation, ajustement versions et date.

URCA Validation COCSIC Avril
Viveris pour AMO-DIT Harmonisation du titre. lefulgltzr; essulte a validation en COCSIC-
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ot q Depuis le générateur C-ITS Datex, envoyer le message C-ITS L'UBR regoit le message C-ITS Datex (via le superviseur/une
Datex #001 (message avec 4 situations liées). connexion a 'UBR, selon le fournisseur).
2 Depuis le PC siffer, récupérer les messages envoyés par 'UBR,  Lorer que FUBR émet quatre DENM et uniquement ces quatre
messages.
DENM #01 Vérifier le champ ionQuality Valeur attendue : 6
3 Vérifier le champ eventType Valeur attendug /0
4 Vérifier le champ relevanceTr Valeur attendug
5 Vérifier le champ linkedCau: Absent
6 Vérifier le champ eventHistory Présent
7 Vérifier le champ traces Présent
8 Vérifier le champ lanePosition Valeur attendue : 14
9 Vérifier le champ roadWorks Présent
10 Vérifier le champ it Absent
11 Vérifier le champ o Valeur attendue : 1 (closed)
12 Vérifier le champ drivingLaneStat Valeur attendue : "00"
13 Vérifier le champ speedLimit Valeur attendue : 90
14 Vérifier le champ ath Absent
15 Vérifier le champ trafficFlowRule Valeur attendue : 3 (passToLeft)
16 Vérifier le champ {DENM#02, DENM#03, DENM#04}
DENM #02 Vérifier le champ ionQuality Valeur attendue : 6
17 Vérifier le champ eventType Valeur attendug /0
18 Vérifier le champ relevanceTrafficDirection Valeur attendue : 1 (upSt
19 Vérifier le champ linkedCau: Absent
20 Vérifier le champ eventHistory Absent
21 Vérifier le champ traces Présent et TC TRACES COMMON
22 Vérifier le champ lanePosition Valeur attendue : 1
23 Vérifier le champ roadWorks Présent
24 Vérifier le champ it Absent
25 Vérifier le champ Valeur attendue : 1 (closed)
26 Vérifier le champ drivingLaneStatu: Valeur attendue : "10"
27 Vérifier le champ speedLimit Valeur attendue : 90
28 Vérifier le champ ath Absent
29 Vérifier le champ trafficFlowRule Valeur attendue : 2
30 Vérifier le champ ReferenceDenm: {DENM#01, DENM#03, DENM#04}
DENM #03 Vérifier le champ ionQuality Valeur attendue : 6
31 Vérifier le champ eventType Valeur attendug /0
32 Vérifier le champ relevanceTr Valeur attendue : 1
33 Vérifier le champ linkedCau: Absent
34 Vérifier le champ eventHistory Absent
35 Vérifier le champ traces Présent
36 Vérifier le champ lanePosition Valeur attendue : 1
37 Vérifier le champ roadWorks Présent
38 Vérifier le champ i Absent
39 Vérifier le champ Valeur attendue : 1
40 Vérifier le champ drivingLaneStatt Valeur attendue : "10"
41 Vérifier le champ speedLimit Valeur attendue : 90
42 Vérifier le champ ath Absent
43 Vérifier le champ trafficFlowRule Valeur attendue : 2 (passToRight)
44 Vérifier le champ {DENM#01, DENM#02, DENM#04}
DENM #04 Vérifier le champ ionQ Valeur attendue : 6
45 Vérifier le champ eventType Valeur attendu /1
46 Vérifier le champ relevanceTr Valeur attendue : 1 (upSt
47 Vérifier le champ linkedCau Absent
48 Vérifier le champ eventHistory Absent
49 Vérifier le champ traces Présent
50 Vérifier le champ lanePosition Valeur attendue : 2
51 Vérifier le champ roadWorks Présent
52 Vérifier le champ it Absent
53 Vérifier le champ Valeur attendue : 1
54 Vérifier le champ drivingl tat Valeur attendue : "11"
55 Vérifier le champ speedLimit Valeur attendue : 90
56 Vérifier le champ ath Absent
57 Vérifier le champ trafficFlowRule Valeur attendue : 2 {
58 Vérifier le champ ReferenceDenms {DENM#01, DENM#02, DENM#03}
o Depuis le générateur C-ITS Datex, envoyer le message C-ITS L'UBR regoit le message C-ITS Datex (via le superviseur/une
Datex #002 (message avec 4 situations mal liées). connexion & I'UBR, selon le fournisseur).
Depuis le PC sniffer, récupérer les messages envoyés par 'UBR.  Vérifier que 'UBR n'émet aucun DENM.
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Les cellules jaunes indiquent un
scénario ou une étape dont le test
n'est pas implémenté, en attente
d'une rétroaction ou de
précisions.



Identifiant test Etape  Identifiant
Scénario TC TDAD TEMPLATE 1 TCTDI GN ool

2 TC_TDIGN_002

TC TOI GN 003
TC TDAD HEA 001
TC TDAD HEA 002
TC TDAD HEA 003

7 TC_TDAD_MGMT_001

8 TC TDAD MGMT 002
9 TC TDAD MGMT 003

10 TC_TDAD_MGMT_004

11 TC_TDAD_MGMT_005

12 TC TDAD MGMT 006
13 TC TDAD MGMT 007
14 TC TDAD MGMT 008
15 TC TDAD MGMT 009
16 TC TDAD MGMT 010
17 TC TDAD SiC 001

18 TC_TDAD_SIC_002

19 TC TDAD LOC 001
20 TC TDAD LOC 002
21 TC TDAD LOC 003

22 TC_TDAD_LOC_004

S AlacarteContainer oresent 23 TC TDAD AC 001
24 TC TDAD AC 002
25 TC TDAD AC 003
26 TC TDAD AC 004
SiroadWorks present 27 TC_TDAD_AC_RW_001
28 TC_TDAD_AC_RW_002
29 TC_TDAD_AC_RW_003
30 TC_TDAD_AC_RW_004

Action
Vérifier le champ destinationArea

Vérifier le champ maximumHopLimit

Vérifier le champ trafficClass
Vérifier le champ protocolVersion
Vérifier le champ messaqeid
Vérifier le champ stationid
Vérifier le champ

Résultat attendu Résultat observé Verdict  Exigence couverte
Valeur attendue : <80km?

Valeur attendue : 10

Valeur attendue : 1
Valeur attendue : 2
Valeur attendue : 1

I du IUBR. [ |

Patex I
Vérifier le chamo detectionTime
Vérifier le chamo referenceTime

Vérifier le champ termination du message DENM correspond au
LifeCucleMananement du C-1TS Datex

Vérifier le champ PeventPosition

Vérifier le chamo relevanceDistance
Vérifier le chamo relevanceTrafficDirection
Vérifier le chamo validitvDuration

Vérifier le chamo transmissioninterval
Vérifier le chamo stationTvoe
Vérifier le chamo linformationQu:

Vérifier le champ leventHistory.

Vérifier le champ eventSpeed
Vérifier le champ traces
Vérifier le champ roadType

Vérifier le champ eventPositionheading

Vérifier le chamo imoactReduction.
Vérifier le champ external Temperature.
Vérifier le chamo positioninaSolution.
Vérifier le chamo stationarwenicle.
Vérifier le chamo liahtBarSireninUse.
Vérifier le chamo restriction.

Vérifier le chamo incidentindication
Vérifier le chamo startinaPointSpeedLimit

Datex

Valeur attendue : situationRecordObservationTime
Valeur attendue : referenceTime > detectionTime
Valeur attendue : lifeCycleManagement (Abent ou true)
latitutde = locationForDisplay.latitude

longitude = locationForDisplay.longitude
PosConfidenceElliose ={0.0.04

Absent

Valeur attendue :
Valeur attendue
Absent

Valeur attendue : 15

Valeur attendue : probabilitvOfOccurence

earReferencingDirectionEnum

si un HISTORY, les iti ; émentau 2.4.14§3.7.2
SINON : Absent

Absent
les deltaPosition sont remplis conformément au 2.4.1.4 §3.7.2
Valeur attendue : pointWithRoadTvpe

headingValue : PointCoordinates bearing

headineConfidence : 127 (unavailable)

Absent

Absent

L'UBR traduit e C-ITS Datex I en un DENM pouvant étre émis en GeoNet, le transmet sur le

Scénario TC_TDAD_IQ N Le testeur émet un C-ITS Datex Il relatif 4 un DENM de type D7
FUBR avec un orobabilitvOfoccurence = risk canal G5, L'émission du DENM est visible sur e siffer de trames.
2 Depuis le PC sniffer, récupérer | FUBR.  Veérifier DENM.denm.situation.informationQuality = 2
3 Le testeur émet un C-ITS Datex Il relatif  un DENM de type 3 D74  L'UBR traduit e C-ITS Datex Il en un DENM pouvant étre émis en GeoNet,le transmet sur e
FUBR avec un probabilityOfoccurence = probable canal G5. L'émission du DENM est visible sur e siffer de trames.
4 Depuis le PC sniffer, récupérer FUBR.  Veérifier DENM denmsituation.informationQuality = 4
5 Le testeur émet un C-ITS Datex I relatif  un DENM & UBR avec un L'UBR traduit e C-ITS Datex Il en un DENM pouvant étre émis en GeoNet, le transimet sur e
probabilitvOfOccurence = certain canal G5. L'émission du DENM est visible sur e siffer de trames.
6 Depuis le PC sniffer, récupérer FUBR.  Veérifier DENM denmsituation.informationQulity = 6
itwith road type n'apparait
. Le testeur émet un C-ITS Datex Il relatif 4 un DENM 3 PUBR avec un L'UBR traduit le C-ITS Datex Il en un s en GeoNet, i e Lot e

Scénario TC_TDAD_RT

pointWithRoadType = false, false]

Depuis le PC sniffer, récupérer I és par ['UBR.

pas dans le xsd, I'anomalie a été

canal GS. L'émission du DENM est visible sur le sniffer de trames. N
soumise & Vincent Robin

Verifier DENM denm Jocation.roadType = 2

Le testeur émet un C-ITS Datex I relatif 3 un DENM 3 FUBR avec un
bointWithRoadTvoe = [false. truel

Depuis le PC sniffer, récupérer I és par ['UBR.

L'UBRtraduitle C-ITS Datex i en un is en GeoNet,

Le testeur émet un C-ITS Datex I relatif 3 un DENM 3 FUBR avec un
bointWithRoadTvoe = ftrue. falsel

Depuis le PC sniffer, récupérer I és par ['UBR.

canal GS. L'émission du DENM est visible sur le sniffer de trames.
Vérifier DENM.denm.locat dType =3
L'UBRtraduitle C-ITS Datex i en un s en GeoNet, le tr

Le testeur émet un C-ITS Datex I relatif 3 un DENM 3 FUBR avec un
bointWithRoadTvoe

true. truel

canal GS. L'émission du DENM est visible sur le sniffer de trames.
Vérifier DENM.denm.locat dType =0
L'UBRtraduitle C-ITS Datex i en un s en GeoNet, le tr

canal GS. L'émission du DENM est visible sur le sniffer de trames.

Depuis le PC sniffer, récupérer I és par ['UBR.

Verifier DENM denm Jocation.roadType = 1

Scénario TC_TDAD_STATE

Depuis le générateur C-ITS Datex, envoyer un message C-ITS Datex
nominal

Depuis le PC sniffer, récupérer les messages envoyés par 'UBR

Depuis le générateur C-ITS Datex, envoyer une mise 3 jour du
message.

Depuis le PC sniffer, récupérer les messages envoyés par 'UBR

Depuis le générateur C-ITS Datex, envoyer une annulation du
message.

Depuis le PC sniffer, récupérer les messages envoyés par 'UBR

L'UBR regoit le message C-TS Datex (va le superviseur/une connexion 3 'UBR, selon le
fournisseur)

Vérifier que 'UBR émet un message DENM

L'UBR regoitle message C-TS Datex (via le superviseur/une connexion 3 FUBR, selon le
fournisseur.

Vérifier que 'UBR émet le message DENM mis  jour

L'UBR regoit le message C-ITS Datex (via le superviseur/une connexion a 'UBR, selon le
fournisseur).

Vérifier que 'UBR émet une annulation du DENM

TC_DEG_VAL 1

Le testeur envoie un C-ITS Datex I relatif 4 un message C-ITS
(DENM ou IVI) a 'UBR qui n'est PAS ENCORE valide dans le temps

Le testeur envole un C-ITS Datex I relatif 4 un message C-ITS
(DENM ou IVI) a 'UBR qui n'est PLUS valide dans le temps

le message n'est pas émis

le message n'est pas émis

Les cellules jaunes
indiquent un scénario ou
une étape dont le test
nest pas implémenté,
en attente d'une
rétroaction ou de
précisions.




Identifiant test Extraits des messages DATEX entrants Extraits des Messages DEN sortants

Datex#002 Datex#001 avec des erreurs dans les relatedSituation




