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1. Introduction

Information on the document
Document : Détail de test UBR - use case C2
Responsable, entité : Geoffrey WILHELM, URCA

Reference to the version administration

Version number to be composed of 3 digits > VR.XY
- R corresponds to the release number: it is upgraded each time SC Studies validates the diffusion of a new release,

- X is the major version number: it is upgraded each time SC Studies validates the deliverable,
- 'Y is the minor version number: it is upgraded each time a contributor changes anything.
Once the deliverable is approved, its version number is upgraded from vR.XY to vR.(X+1)0
Once the deliverable is release, its version number is upgraded from vR.XY to v(R+1).00

As illustration:
0.03 > Work in progress version
0.10 > Del. Approved by SC Studies but not released
2.00 > Del. approved & released (in release 2)
2.05 > Del. Updated - in progress version
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Viveris pour AMO-DIRO Création du document

Rajout du type de scénario
+

Viveris pour AMO-DIRO mise a jour suite au GT 2414H du 17/05/19 (désormais, 1 Situation =
1 message IVI et non 1 SituationRecord = 1 message IVI) + ajout des
vérifications des champs absents

Viveris pour AMO-DIRO Prise en compte des remarques du COCSIC Etudes

Mise a jour de la vérification des groupOfLocation (les
AffectedCarriagewayAndLanes doivent bien étre égales)
Correction des DATEX. Changement des numéros de scénario et
datex pour combler I'absence de certains numéros. Ajout des

Viveris pour AMO-DIRO

I exemples de datex Datex Il devient C-ITS Datex. Suppression onglet
Liste

URCA Ajout d'un onglet qui indique les scénarios common appliqués

URCA VALIDATION COCSIC

URCA Correction mineur, mise a jour des tests supportés, Suppression des

datex qui seront remis dans une prochaine version
Mise en forme mineure pour envoi en relecture, reprise du nom du

RIS [EOLTT AL ORI fichier pour harmonisation, ajustement versions et date.

URCA Validation COCSIC Auvril
Viveris pour AMO-DIT Harmonisation du titre. Dlﬁuéltzg;:lte a validation en COCSIC-
Page3de7

cocsic
ETUDE

COocCsIC-
Etudes

COocCsIC-
Etudes



Identifiant test

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario

Scénario 5

Scénario 6

tape

Acteur

Action Résultat attendu

Depuis e générateur CT5 Datex type C2, envoyer e DATEXHOL AR | oot ooy e

17s-s.
Observer e sniffer. L'UBR traduit le C-ITS DATEX en un IVI.
Lire le champ trafficClass de enveloppe Geonet Valeur attendue: 1.

Lire le champ iviStatus du message IVI. Valeur attendue: new(0)

Lire le GeneralLocationContainer Il contient 1 GlcPart

‘un seul GicPart,

Lire le GenerallviContainer du message V1.
vehicleCharacteristics.

type 14823 b

Wityp
~is014823,

reguiatory.

Lire le champ roadsSignCode du message IVI.

014523 5014823 Attrlutes SPE.spm =90

014823 5014823Atributes SPE.ui

TS D 2, envoyer I -
envoyerle Le message est bien regu par a R-ITS-S

s,

Observer le sniffer. Le message est raduit en un message VI par IR-TS-S.

Lire le cham trafficClass de l'enveloope Geonet Valeur attendue: 1.

Lire le chamo iviStatus du message IVI. Valeur attendue: new(0)

Lire le GeneralLocationContainer Il contient 2 GicPart
1l contient 2 GicPart sans vehicleCharacteristics.
Chaque Gicpart contient
is014823 pictogramCode serviceCategoryCode.trafficSignPictogr
am = regulatory

Lire le GenerallviContainer du message V1. i5014823 pictogramCode serviceCategoryCode pictogramCats
ryCode.nature = 5
is014823.pictogramCode.serviceCategoryCode. pictogramCat
ryCodeserialNumber = 57
- 014823 s014823Atrbutes SPEun
5014823 s014823Atrbunes SPE 5

Lire les champs applicablelanes et attrbiutes du premier GIcPart i1 4653 o1 ag23Actributes SPEun

~applicabietane =1

Depuis CHTS Datex type C2, envoyer le DATEX403 3 a R-
pepui le générateur C-ITS Datex type C2, envoyer le 033188 | g est bien recu pr a RITSS,

Observer e sniffer. Le messae est traduit en un messae IVl par IR-TS:S.
Lire le chamo trafficClass de Fenvelonoe Geonet Valeur attendue: 1.
Lire lechamo iviStatus du message VL. Valeur attendue: new(0)
Il contient 2 GicPart sans applicableLanes et avec
vehicleCharacteritics.
jtype=1
15014823 pictogramCode serviceCategoryCode traffi »
am = regulator
Lire le GenerallviContainer du message IV1. ulatory
i5014823 pictogramCode.serviceCategoryCode.pictogramCats

ryCode.nature.

5014823 pictogramCode serviceCategoryCode pictogramCat
ruCode serialNumber = 57
Un des deux GicPart a pour paramétres:

-is014823 is014823Atributes SPE spm = 70

-is014823 iso14823Atributes. SPE unit =0
Lire les champs vehicleChar et attrbiutes du premier GicPart
-1 completeVehicleCharacteristics contenant 2 ranges:
“lel
~comparisonOperator = greaterThanOrEqual (1)
~limits VehicleWeighttimits'=3,5t"
“le2nd:
~comparisonOperator

fessThan (2)

5014823.i5014823Attributes.SPE.spm

5014823, PE.unit

1 completeVehicleCharacteristics contenant 2 ranges:
- comparisonOperator = lessThan (2)
 limits.VehicleWeightLimits"=3.5t"

[ har et attrbiutes du

Depuis e générateur C-ITS Datex type C2, envoyer le DATEX#04 3 la R-

Le message est bien requ par la R-ITS-S.

mss.
Observer le sniffer. Le message n'est pas traduit au format IVI.
Récupérer les logs de I'UBR. Un log d'erreur est généré.

Depuis le générateur C-ITS Datex type C2, envoyer le DATEX#05 3 la R-

Le message est bien regu par la R-1TS-

s,

Observer le sniffer. (o 2
s,

Veérifier que latraduction des Situation 1 et 2 est correcte en y
of scénario 1.

apoliauant e scénario 1 pour chacun des messages V1

Depuis e générateur C-ITS Datex type C2, le DATEXH06 2 1a R-

Depus e et CITS atextype . nveyrle SR g estbien regu para RATS:

Observer le sniffer. Le message est traduit en 1 message par la R-ITS-S.

Lire le chamo trafficClass de lenveloppe Geonet Valeur attendue: 1.

Lire le cham iviStatus du message IV Valeur attendue: new(0)

Verifier que le champs extra text de 11V1
“ " ITS Datex

Résultat observé

Verdict

Exigence couverte

Les cellules jaunes indiquent un scénario ou
une étape dont le test n'est pas implémenté,
en attente d'une rétroaction ou de
orécisions.



Scénario TC_TDI 1 TC_TDI_GN_001

C TOI GN 002
TC TDI HEA 001
TC TOI HEA 002
TC TDI HEA 003

@ e wn

TC_TDI_MGMT_001

TC_TDI_MGMT_002
&  TCTDI MGMT 003
9 TCTDI MGMT 004
10 TC TDI MGMT 005
11 TC TDI MGMT 006
12 TC TDI OPT 001
13 TC TDI OPT 002
14 TC TDI OPT 003

15 TC_TDI_GLC_001

16 TCTDI GLC 002
17 TC TDI GLC 003
18 TC TDI GLC 004

19 TC_TDIGLC_00S

20 TCTDI GLC P 001
21 TCTDI GLC P 002

22 TC_TDL_GLC_P_003
23 TCTDI GLC P 004

24 TC.TDLGLC_P_00S

25 TCTDI GIC P 001
26 TCTDI GIC P 002
27 TCTDI GIC P 003
28 TCTDI GIC P 004
29 TCTDI GIC P 005
30 TCTDI GIC P 006
31 TCTDI GIC P 007
32 TCTDI GIC P 008
33 TCTDI GIC P 009

34 TCTDIGIC_P_010

35 TC_TDIGIC_P_011

Scénario TC_TDI_STATE

Vérifier le champ destinationArea

Vérifier le maximumHopLimit
Vérifier le champ protocolVersion
Vérifier le champ messagelD.
Vérifier le champ stationiD.

Vérifier le champ serviceProviderld

Vérifier le champ ivildentificationMember

Vérifier le champ timestamp

Vérifier le champ validFrom

Vérifier le champ validTo

Vérifier le champ connectedivistructures
Vérifier le champ roadConfiqurationContainer
Vérifier le champ textContainer

Vérifier le champ LayoutContainer

Vérifier le champ referencePosition

Vérifier le champ referencepositionTime
Vérifier le champ referencePositionHeading
Vérifier le champ referencepositionspeed

Vérifier le champ part

Vérifier le champ laneNumber
Vérifier le champ zoneExtension

Vérifier le champ zoneHeading

Vérifier le champ zone

Vérifier que les positions de la zone dans VI concordent avec
celles fournies dans le C-ITS Datex. (faire la relation entre le
champ zoneld du glc part, le champ
externalReferencingSystem du C-ITS Datex et les champs
detectionsZonelds et relevanceZonelds du

Vérifier le champ its-rrid

Vérifier le champ driverAwarenessZonelds

Vérifier le champ minimumAwarenessTime

Vérifier le champ iviPurpose

Vérifier le champ lanestatus

Vérifier le champ driverCharacteristics

Vérifier le chamo lavoutid

Vérifier le champ prestoredLavoutid

Vérifier le chamo direction

Vérifier le champ detectionZonelds dans IVl que de
DETECTIONZONE données dans le C-TS Datex.

Vérifier quil y autant de relevanceZonelds dans 'Vl que de
RE| FVANCEZONF données dans e

Les cellules jaunes indiquent
un scénario ou une étape dont
le test n'est pas implémente,
en attente d'une rétroaction
ou de précisions.

Valeur attendue : < 4 80km?,

Valeur attendue : 1
Valeur attendu
Valeur attendu
Valeur attendue : calculé a partir du certificat pseudonyme de 'UBR
R (1011001010'8)

raduction du nationalldentifier

oussit du

5

Valeur attendue : publicationTime ou observationTime
Valeur attendue : publicationTime ou overallStartTime
alidFrom valeur par défaut ou overallEndTime.

latitutde = locationForDisplay. latitude

longitude = locationForDisplay.longitude
PosConfidenceEllipse = {0,0.0}

Absent

Absent

Absent

Autant de zone que celles données dans le C-ITS Datex. Le contenu de ces parts
est vérifié dans les tests TC TDI GLC P.

Absent

Absent

headingValue

headineConfidence : 127

Valeur attendue : segment

Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Valeur attendue : sameDirection (0)

Autant de zone que celles données dans le C-ITS Datex.

Autant de zone que celles données dans le C-ITS Datex.

Depuis le générateur C-ITS Datex, envoyer un message C-ITS Datex L'UBR recoit le message C-ITS Datex (via le superviseur/une connexion a 'UBR,

nominal
Depuis le PC sniffer, récupérer les messages envoyés par 'UBR.

Depuis e générateur C-TS Datex, envoyer une mise & jour du
message

Depuis le PC sniffer, récupérer les messages envoyés par 'UBR.

Depuis le générateur C-ITS Datex, envoyer une annulation du
message

Depuis le PC sniffer, récupérer les messages envoyés par 'UBR.

selon le fournisseur).
Vérifier que I'UBR émet un message IVI

L'UBR regoit le message C-ITS Datex (via le superviseur/une connexion  I'UBR,
selon le fournisseur).

Vérifier que I'UBR émet un le message VI mis a jour

L'UBR regoit le message C-ITS Datex (via le superviseur/une connexion  I'UBR,
selon le fournisseur).

Vérifier que I'UBR émet une annulation de VI

TC_DEG_VAL 1

Le testeur envoie un C-ITS Datex Il elatif & un message C-ITS

(DENM ou 1VI) & UBR qui n'est PAS ENCORE valide dans le temps

Le testeur envoie un C-ITS Datex Il elatif & un message C-ITS
(DENM ou IVI) & PUBR qui n'est PLUS valide dans le temps

le message n'est pas émis

le message n'est pas émis



externallocationCode=1
La relevanceZone correspond a la Location pour laquelle: externalReferencingSystem=TRACE et
externallocationCode=2

nalReferenc

La relevancezone correspond a la Location pour laquelle: ex 8System=RELEVAN

<publicationCreator>
<country>fr</country>
<nationalldentifier></nationalldentifier>
</publicationCreator>

" version="1">

Message Contenu Informations supplément:
— T VErSTOTT=—T-0-STCTuimg= 5T
<d2LogicalModel xmins="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
modelBaseVersion="2">
<exchange>
< >
Vitesse applicable a toutes les voies, pour tout type de véhicule: supplierldentification:
) <country>fr</country>
Nombre de Situation:
} <nationalldentifier></nationalldentifier>
Nombre de SituationRecord: 1 roppleridentiteations
ntifi
AffectedCarriagewayAndLanes: non supplierldentification:
o <subscription>
VehicleCharacteristics: non Message IVI de type C2:
nombre de points par zone: 4 (start, end et 2 intermédiaires) Nombre de Glc part: 2
<subscriptionStartTime>2019-07-19T15:30:002</subscriptionStartTime> :
pas de texte - Nombre de zones: 2 (une detectionZone et une relevanceZone)
limitation 90km/h st Nombre de Gic part: 1
DATEX#01  |La detectionZone correspond a la Location pour laquelle: externalReferencingSystem=HISTORY et iy - applicableLanes: non
t
externallocationCode=1 arge! - iviType: 1
. ) <address>not used</address> ! -
La relevanceZone correspond 4 la Location pour laquelle: externalReferencingSystem=TRACE et - vehicleCharacteristics: non
<protocol>not used</protocol> )
externalLocationCode=2 P - roadsignCodes: regulatory, nature 5, serial 57, spe 90km/h
< a;ge tion> - extraText: non
La relevancezone correspond 4 la Location pour laquelle: externalReferencingSystem=RELEVANCEZONEet subscription:
ralLocationCod fexchange>
ernalLo Code=1 y type= frers
La detectionzone correspond 3 la Location pour laquelle: externalReferencingSystem=D ONE et [ <P ation xsi ‘V"im lang="fre
rnallocationCode=2 :
<publicationCreator>
<country>fr</country>
<nationalldentifier></nationalldentifier>
</publicationCreator>
<situation id=""version="1">
<daL 2/2_0"
xmins:xsi="http: 2001/XMLSchema-i .
modelBaseVersio
<exchange>
<supplierldentification>
<country>fre/country>
<nationalldentifier></nationalldentifier>
</supplierldentification>
Vitesse différente selon les voies (3 voies, 2 vitesses), pour tout type de véhicule: <subscription>
Nombre de Situation: 1 i
Nombre de SituationRecord: 2 (un par groupe de voie) <subscriptionStartTime>2019-07-19T15:30:002</subscriptionStartTime>
AffectedC: : oui, 1 par d (lanes 0 et 1 pour la limitation & 70km/h, lane 2 _— . )
Ia limitation 3 90km/h) Pas d'équivalent car ce message ne doit pas étre traduit
paTEXHoz | PoUT 1 limitation & 90km/h).
VehicleCharacteristics: non <target> e message dort tre tradutt
nombre de points par zone: 4 (start, end et 2 intermédiaires) <address>not used</address> &
pas de texte <protocol>not used</protocol>
limitations: 70km/h pour le situationRecord 1, 90km/h pour le situationRecord 2 <Jtarget>
Meéme zones pour les 2 situationRecord. </subscription>
</exchange>
<payloadpublication xsi:type="SituationPublication" lang="fre">
19-07-19T1! licatic i
<publicationCreator>
<country>fr</country>
<nationalldentifier></nationalldentifier>
</publicationCreator>
<situation is " version="1">
21 xmins= 2/2_0"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance" Message IVI de type C2:
modelBaseVersion="2"> Nombre de Glc part: 1
<exchange> - Nombre de zones: 2 (une detectionZone et une relevanceZone)
<supplierldentification> Nombre de Gic part: 2
<country>fr</country> GicPart1.
<nationalldentifier></nationalldentifier> - applicableLanes: non pour chacun des GicPart
Vitesse différente selon le type de véhicule (2 groupes de véhicules): </supplierldentification> ~iviType: 1 pour chacun des GicPart
Nombre de Situation: 1 <subscription> - vehicleCharacteristics: - 2 ranges:
Nombre de SituationRecord: 2 (un par groupe de véhicules) i “leler:
AffectedCarriagewayAndLanes: Non <subscriptionStartTime>2019-07-19T15:30:002</subscriptionStartTime> - comparisonOperator = greaterThanOrEqual (2)
VehicleCharacteristics: oui (véhicules dont le poids est <5t et >3,5t, et les autres) - limits.VehicleWeightLimits"=3,5t"
DATEX#o3 | OMbre de points par zone: 4 (start, end et 2 intermédiares) cleand:
pas de texte <target> - comparisonOperator = lessThan (0)
limitations: 70km/h pour les véhicules dont le poids est >3,5¢, 90km/h pour les autres <address>not used</address>  limits.VehicleWeightLimits"=5t"
Meéme zones pour les 2 situationRecord <protocol>not used</protocol> - roadsignCodes: regulatory, nature 5, serial 57, spe 70km/h
</target> - extraText: non pour chacun des GicPart
limitations: 70km/h pour les véhicules s est compris entre 3,5 et 5t, 90km/h pour les véhicules | </subscription> Gicpart1:
dont le poids est inférieur 3 3,5t </exchange> - applicableLanes: non pour chacun des GicPart
payl ication xsi:type= lang="fre"> ~viType: 1 pour chacun des GicPart
19T15: - vehicleCharacteristics:
<publicationCreator> - comparisonOperator = lessThan (0)
<country>fr</country> - limits. VehicleWeightLimits"=3,5t"
<nationalldentifier></nationalldentifier> - roadsignCodes: regulatory, nature 5, serial 57, spe 90km/h
</publicationCreator> - extraText: non pour chacun des GicPart
" version="1">
SitustionRmcond 1 - :
Sovadiime 70
e o a(u
P—
y S w2
3 zones de vits d diffé I'exemple ci-contre: ) oo .
Nombre de Situation: 1 prbiemtert A e
Nombre de SituationRecord: 3
AffectedCarriagewayAndLanes: @
SituationRecord 1: 1
SituationRecord 1: 2
SituationRecord 3: non roe T e
<subscriptionStartTime>2019-07-19T15:30:002</subscriptionStartTime>
hicleC 4,5t pour le , non pour les autres
DATEX#04 | nombre de points par zone: 4 (start, end et 2 intermédiaires) Pas d'équivalent car ce message ne doit pas étre traduit
pas de texte
. ’ <target>
limitations: 70km/h pour les SituationRecord 1 et 3, 90km/h pour le situationRecord 2.
. : <address>not used</address>
Zones différentes par SituationRecord
<protocol>not useds/protocol>
<Jtarget>
AffectedCarriagewayAndLanes (//(abge‘ tons
SituationRecord 1: lane 1 subscription:
</exchange>
Situationl ord 2: lane 2 P loadPublicat " SituationPublication” | "rets
SituationRecord 3: absent payloadPublication xsi:type="SituationPublication" lang="fre'
19-07-19T15:301 >
<publicationCreator>
<country>fr</country>
<nationalldentifier></nationalldentifier>
</publicationCreator>
TTESSAEY DRTEA aVeT Z STUATOT UE e rRTveTSTT
Nombre de Situation : 2 <d2L 2/2.0"
Nombre de SituationRecord par Situation: 1 xminsixsi="http: hemai .
modelBaseVersio
ation <exchange>
2ltuation L. "8 . Message IVI 1 de type C2:
AffectedCarriagewayAndLanes: non <supplierldentification> Nombre de Gle part
VehicleCharacteristics: non <country>fre/country> :
I o " - Nombre de zones: 2 (une detectionZone et une relevanceZone)
nombre de points par zone: 4 (start, end et 2 intermédiaires) <nationalldentifier></nationalldentifier> Nombre de Gie pare
pas de texte </supplierldentification> :
o - applicableLanes: non
limitation 90km/h <subscription> oy
La detectionZone correspond  la Location pour laquelle: externalReferencingSystem=HISTORY et i ype:
° ) ~vehicleCharacteristics: non
externalLocationCode=1 p Time>2019-07-19T15:30: p Time:
. - roadsignCodes: regulatory, nature 5, serial 57, spe 90km/h
La relevanceZone correspond a la Location pour laquelle: externalReferencingSystem=TRACE et extraText: non
paTEXss | externallocationCode=2 it
<target>
Message IVI 2 de type C2:
Situation 2: <address>not used</address> o r': o pa:‘l"’
AffectedCarriagewayAndLanes: non <protocol>not used</protocol> :
) - Nombre de zones: 2 (une detectionZone et une relevanceZone)
VehicleCharacteristics: non <Jtarget>
I Nombre de Gic part:
nombre de points par zone: 4 (start, end et 2 intermédiaires) </subscription>
- applicableLanes: non
pas de texte </exchange> i
limitation 70km/h payl i xsiztype=" lang="fre"> Ype:
, ~vehicleCharacteristics: non
La detectionZone correspond 4 la Location pour laquelle: externalReferencingSystem=HISTORY et 19-07-19T15:

- roadsignCodes: regulatory, nature 5, serial 57, spe 70km/h
- extraText: non




DATEX#06

Message IVI de type C2:

DATEX#01 avec du texte

Nombre de Glc part:

- Nombre de zones: 2 (une detectionZone et une relevanceZone)
Nombre de Gic part:

- applicableLanes: non

-iviType: 1

- vehicleCharacteristics: non

- roadsignCodes: regulatory, nature 5, serial 57, spe 90km/h

- extraText: oui (TODO, comment on fait un texte dans un situation record ? un
2une cause ?)




